CUSTEZM

SCANMATIC SM410
1D BARCODE SCANNER

CARATTERISTICHE SM410
GENERALI
INTERFACCE USB/RS232

CODICI A BARRE SUPPORTATI

AllUPC / EAN / JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32/Italian Pharmacy,
Code 128, CODABAR / NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI / PLESSEY, Code 93,
GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked

OTTICA

SENSORE OTTICO

LUCE

RISOLUZIONE

SIGILLO

VELOCITA DI SCANSIONE
CONTRASTO

DISTANZA DI LETTURA

sensore lineare CCD
LED a luce rossa 6355 nm
4 mil/0.1 mm@PCS90%, Code39
resistenza a polvere e acqua IP42
fino a 500 Scansioni/sec
25% minimo

fino a 550 mm@20 mil/0.5 mm, PCS90%, Code39

INDICATORI suono e LED

ALTRI DATI

CONSUMO 110 mA
ALIMENTAZIONE RS232 +5VDC
TEMPERATURA OPERATIVA 0°C to 50°C (32 °F to 122 °F)
RESISTENZA ALLA CADUTA 180 cm

MATERIALI ABS/Gomma

DIMENSIONI 73.50 mm (W) x 173 mm (L) x 76.2 mm (H)
MTBF 50.000 ore

La confezione dell'SM410 include:

cavo seriale, cavo USB, alimentazione 5V, cavo alimentazione USB, cavo convertitore RJ45/DB9

Custom ScannerSet:

software di configurazione per la gamma
di scanner SCANMATIC (programmabile

tramite cavo)
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